Sicherheitstransformator
VC 3,2/2/12

Vorteile

Auch mit Doppelausgangsspannung fir Reihen- oder Parallelschaltung

Selbstverldschendes Vergussmaterial

Anwendungen

Als Netztransformator zur Spannungsanpassung und einfachen elektrischen
Trennung.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein-
und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der
Transformator fur den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild
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Abbildung zeigt VC 16/2/18

Normen Zulassungen  EAL <V

Sicherheitstransformator VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

I ——
BLOCKI=

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH « Phone +49 4231 678-0 - info@block.eu block.eu




Sicherheitstransformator
VC 3,2/2/12

Typ Typ
y¥w Fingangsdaten leX= Anschluss und Montage
[Ball Bemessungseingangsspannung 230 Vac Anschliisse Lotstifte fir Leiterplatten
Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz MaBe und Gewichte
PCJJ Ausgangsdaten § Stift (o) 08 mm
0 | Bemessungsausgangsspannung 2x12 Vac @ | Kerntyp EI 38/135
% Bemessungsleistung 32 VA % Gewicht 0,15 kg
_S Leerlaufspannung (ca. x Faktor) 138 W E
o | Leerlaufverluste (typ.) , ]
E Wirkungsgrad 60,0 % % rm
ﬁ Normen S
LW | Y jassifizierung Sicherheitstransformator g P50
Zulassungen PRI SEC P10.0 |
Approbationen cURus, VDE P5.0 | I U‘Fm
Umwelt
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Sicherheit und Schutz ~—
Bauart vergossen
Isolierstoffklasse VDE=B, UL=class 105
Schutzart IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) I
Kurzschlussfestigkeit nicht kurzschlussfest
Bestelldaten
Bestellnummer Ve 3,2/2/12

Anderungen vorbehalten.
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