Index: Paee AVB Datenblatt BLOCK IS
0 P Technicaol Transformatoren—Elektronik
Art. no. AVB 0/5/2/8 Specificotions ngHZTZBJ Verden/Aller
Tvp ! 1~ Sicherheitstransformator
Type 1~ Safety isclating Transformer
Kernform : EE 20/10,5 @
Core type
Bemessungsspannung, Eingang D 2x 115V
Designated primary voltoge
Bemessungsstrom, Eingang ! 6mAac
Designoted primary current
Bemessungsspannung, Ausgang . 2x 8V
Designated secondary voltoge
Bemessungsstrom, Ausgang ! 31,2mAac

Designated secondary current

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): 0,5VA
Designoted output power {power foctor 1)

KurzschiuBBschutz
Short circuit protection
Betriebsfrequenz
Designated frequency
Schutzklasse

Sofety class
Schutzart

Protection index
Isolierstoffkiasse
Insulotion closs

Max. Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Ausfihrung
Construction
Vorschriften
Standards

Priifzeichen
Approvals

Prufspannung
HV-Test voltoge

Bemerkungen
Notes

: unbedingt KurzschluBfest
inherently—short—circuit proof

: 50-60Hz

! vorbereitet fiir Gerdte der Schutzklasse II

prepared for class Il equiment

: IP0O
: B (UL class 105)
. 70°C

: vergossen fir Leiterplattenmontage
potted for PCB mounting
: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6)
EN 61558 (Part 1 with Part 2-6)
" UL 5085; CSA 22.2
oM us File 103521

Type VB 0,5 A2

! Primdr-Sekundéar 50 kv Sekunddr-Sekundar 0,25 kV
Primary—Secondory Secondory—Secondory

: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-
und fertigungsbedingt kénnen Abweichungen auftreten.

Technical specifications are typicol,

they con vary due to material and production toleronces.

Abmessungen / Pinbelegung:
Dimensions / Pin configuration

PRI:

pin 1=20
pin 2= 115V

Sicht auf Stiftseite

Bottom view

22,0
555 19,0

MaBe in mm
Dimensions in mm

pin 3= 0
pin 4= 115V

SEC:

15
22.7

pin 6= 0
pin 5= 8V
pin 8=0
pin 7= 8V

Gewicht: ca. 0,04kg Seite 1/1
Weight: opprox. Paoge 1/1
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Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Observe protection clouse to ISO 16016

Anderungen vorbehalten
Subject to change
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