ndec [ AL Datenblatt ELOCK=
C Art.—N Technical Transformatoren—Elektronik
.—Nr.: ere . GmbH
Art.—No.: FL 30/9 Specifications D - 27283 Verden/Aller
Typ : 1~ Sicherheitstransformator
Type 1~ Safety—Isolating—Transformer
Kernform : UI 39/21
Core type
Bemessungsspannung, Eingang :2x 115V
Designated input voltage
Bemessungsstrom, Eingang :2x 0,17Aac
Designated input current
Leerlaufverluste p1,7W
No load losses

Wicklungswiderstand (kalt), Eingang
Winding resistance (cold), input
Bemessungsspannung, Ausgang
Designated output voltage
Bemessungsstrom, Ausgang
Designated output current
Bemessungsstrom, Ausgang
Designated output current
Bemessungsleistung, Ausgang
Designated output power
Wicklungswiderstand (kalt), Ausgang
Winding resistance (cold), output
Wirkungsgrad

Efficiency

Betriebsfrequenz

Designated frequency

Schutzklasse

Safety class

Schutzart

Protection index

Isolierstoffklasse

Insulation class

Max. Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Ausfiihrung

Construction

Priifzeichen

Approvals

Vorschrift
Standards
Priifspannung
HV—Test voltage

Bemerkungen
Notes

: Primar-Sekundar

: 2x 50,95 Q (bei 20°C Umgebungstemperatur)

2x 50,95 Q (at 20°C Ambient temperature)

D 2x 9V

:2x 1,67Aac

22X 1,6AT
: 30VA

:2x 0,47 € (bei 20°C Umgebungstemperatur)

2x 0,47 Q (at 20°C Ambient temperature)

:81%
: 50-60Hz

: vorbereitet flir Gerdte der Schutzklasse I

Prepared for class Il equipment

:IP 00
: B (UL class 105)
: 40°C

! vergossen flir Leiterplattenmontage
potted for PCB mounting
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: VDE 0570/EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6), UL5085, CSA22.2

VDE 0570/EN 61558 (Part 1 and part 2—6), UL5085; CSA22.2

5,0 kv
Primary—Secondary

: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-

und fertigungsbedingt kénnen Abweichungen auftreten.
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen/Pinbelegung:
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