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Typennummer / Identification

Standard Standard

HFM -FB * -400 Drosselart Type of choke 3~ Harmonic  Filter

Baureihe Model Family HFM -FB

Technische Daten / Technical Data

Phasenzahl No. of phase 3

Schutzklasse Protection class |

Schaltgruppe Circuit Type 1l
Bemessungsspannung Rated voltage [V] 400 AC +5%
Bemessungsfrequenz Rated frequency [Hz] 50 +5%
L Toleranz L tolerance [%] +10
Wirkungsgrad Powerfactor 0.99
Prufspannung Test voltage [kV] 25

Betriebsbedingungen / Operating conditions

Schutzart Protection index IP 00
Umgebungstemperatur Ambient temperature [°C] -10X &40
Lagertemperatur Storage temperature [°C] -Hp X® bTn (EN607283-1; 1K3)
Transporttemperatur Transport temperature [°C] -nn X® byp (EN 60728-2 ; 2K3)
- . . 1.5-facher Nennstrom fiir 60 Sekunden alle 10 min.
Uberlastbarkeit Overloadcapability . .

1.5 times rded current for 60 seconds all 10 minutes
Klimaklasse Climatic category 25/085/21 (EN 60064 )

Ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85%
Luftfeuchtigkeit Humidity 3K3 (oh o.m ) . %)
( Without condensation, medium relative humidity 85%

Entflammbarkeitsklasse Class oflammability UL 94v2 oder besser

UL 94V2 or better

Temperaturklasse VDE Class ISO °C VDE F(155°C)
Temperaturklasse UL Class ISO °C UL Class 55
AN HFMFB 7400¢ HFMFB50-400
Kuhlungsart Type of cooling 2x Lfter HFMFB 76400¢ HEMFB 308400
2x Fan
Absicherung Lufter Integrated fan fuse FlgF2 2x 0.5AT / 500V / 6.3.x 32mm mit cULus Zulassung
Betriebsart Operating conditions DB
Parallelschaltung Parallel connection i?es E 3822 ESi?nzglg) %:Z“)mg :
Uberspannungskategorie Overvoltage category 3>2000m =2 (EN 6180&-1)
Ruttelfestigkeit Vibration resistance Transport 2M2 (IEC/EN 60723-2 )
Verschmutzungsgrad Degree of pollution 2 (EN 61806-1)
MTBF MTBF [h] >500.000 @40°C /400V ( MIL-HDBK217F )

Ausfuhrung / Standards

Typ/ Type:

Datum / Date

Zeichen / Signs

EN 615581 +AC+Al
EN 6155&8-20

2005 + 2006 + 2009

e D

UL 508

2006, Edition 1

E 219022

Short circuit current rating (scc¥) 100kA

A"\
CSA 22.2 No. 6.6 H us
SJIT 11362006 ( ChindRoHS ) 2006

RoHS 2011/65/EU 2011
RoHS 2015/863/EU 2015

(Types HFM/FB 70/100/125/15M0 without ULSign)

Bemerkung / Notes

Die angegebenen technischen Daten diymisch.
Material und fertigungsbedingt kénnen Abweichungen auftreten.

Technical specifications are typical.
They can vary due to material and production tolerances.
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Weitere Technische Daten / Other Technical Data

Bemessungsstrom L linear bis THD()Y Nennleistung Verlustleistung Gewicht (Netto)
Motorlast
Rated current L linear up to THD(j)Y Norminal Power Loss Weight (Net)
motor load

[A] [A] [%] [Kw] [w] [kg]
HFMFB 7400 10 15.0 7 5 64 17.5
HFMFB13-400 19 28.5 7 75 122 24.0
HFMFB18-400 26 39.0 7 11 166 46.5
HFMFB24-400 35 52.5 7 18.5 224 50.1
HFMFB30-400 43 64.5 7 22 275 46.5
HFMFB50-400 72 108 7 37 461 50.1
HFMFB70-400 101 151.5 7 55 646 110
HFMFB100-400 144 216.0 7 75 922 152
HFMFB125400 180 270.0 7 90 1152 200
HFMFB150-400 217 3255 7 100 1389 221
HFMFB200-400 289 4335 7 160 1850 280
HFMFB225400 325 487.5 7 180 2080 283
HFMFB255400 370 555.0 7 200 2368 310
HFMFB300-400 433 649.5 7 250 2771 387

1) Entsprechend IEEF19-1992 Tab. 143. 1) According IEEE 51992 Tab. 16.
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Temperaturreduzierung Derating

120,0 % Load

100,0 % Load

80,0 % Load

60,0 % Load

40,0 % Load

20,0 % Load

0,0 % Load
@ 30°C @ 35°C @ 40°C @ 45°C @ 50°C @ 55°C @ 60°C @ 65°C @ 70°C

Leistungsreduzierung Power reduction

105

100

95

90

Power reduction in %

85

80

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Installation height in meters
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Klemmen und Funktionsbeschreibung Terminal and Functional Description

Bezeichnung Designation Beschreibung Description

X1.1¢ X1.3 Netzeingang Mains input

X2.1¢ X2.3 Ausgang zum Frequenzumrichter Output to frequency inverter

X3.1¢ X3.3 . - .
X4.1C X4.3 Briickezur Kondensatorabschaltung Jumper for deactivating capacitors
A¢B Thermoschalter 18°C(Offner) Thermal switch 13@(normally closef
Fi¢F2 Luftersicherungd.5AT / 500V Fan fuseé).5AT / 500V

M1¢q M2 Lufter Cooling fans

Bemerkung / Notes

BeiGeréaten mit Liiftern laufen diese kontinuierlich, sobald Netzspannung anliegt. For units equipped with fans, the fans operate continuously when mains voltage is applied.
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kizze / ConstructioDrawing
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Bemerkung / Notes

Einzelheiten der Darstellung in der Aufbauskizze sind unverbindlich. Technical specifications in the drawing are not binding.
Allgemeintoleranzen DIN 2768. General tolerance to DIN 2768.
Anderungen vorbehalten. Subject to change.
Aufbauskizzé
Constrution A B C D E F1 F2 F3 G H
drawing
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (2]

HFMFB 7400 1 452.5 166.5 240 439 - 414.5 - - 135 6.4
HFMFB13-400 1 452.5 166.5 240 439 - 414.5 - - 135 64
HFMFB18-400 2 649 356.5 225 600 302 532.5 - - 3335 11
HFMFB24-400 2 649 356.5 225 600 302 532.5 - - 3335 11
HFMFB30-400 2 889 356.5 225 840 302 7725 - - 335.5 11
HFMFB50-400 2 889 356.5 225 840 302 7725 - - 3335 11
HFMFB70-400 3 1068 393 394.5 830 345 377 395 - 370 11
HFMFB100-400 3 1068 393 394.5 830 345 377 395 - 370 11
HFMFB125400 4 1200 454 414.5 900 406 430 412 - 431 11
HFMFB150-400 4 1200 454 414.5 900 406 430 412 - 431 11
HFMFB200-400 4 1370 454 414.5 1070 406 515 497 - 431 11
HFMFB225400 4 1370 454 414.5 1070 406 515 497 - 431 11
HFMFB255400 5 1420 527.5 415.5 1100 470 354.5 337 3545 504.5 11
HFMFB300-400 5 1495 527.5 415.5 1200 470 382 382 382 504.5 11
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atzliche Informationen /Additional Informatio

Anschlisse Terminals Anzugsmomente Torque

E\IESSZSQI aizgﬁzﬁ ﬁg ThTT;OSf g ?Iter PEAnschluss Eingang / Ausgang aizgﬁglrtii:g The(rT;;?'?lter PEAnschluss

Input / Output Res;):zr;te(rlsircuit The(rn;:fl):) (r:e)a ker PE Terminal Input / Output Res;:;::grcuit The(rr::é:)(r:e)a ker PE Terminal
XI1X2[ mm? ] X3X4 [ mm?] AB[mm?] - X1:X2[Nm] X2X4[Nm ] A-B[Nm] [Nm]
HFMFB 7400 16 16 4 M8 2.0¢23 2.0¢23 0.6¢0.8 12.0
HFMFB13-400 16 16 4 M8 2.0¢23 2.0¢23 0.6¢0.8 12.0
HFMFB18-400 50 16 4 M8 6.0¢8.0 2.0¢23 0.6¢0.8 12.0
HFMFB24-400 50 16 4 M8 6.0¢8.0 2.0¢23 0.6¢0.8 12.0
HFMFB30-400 50 16 4 M8 6.0¢8.0 2.0¢23 0.6¢0.8 12.0
HFMFB50-400 50 16 4 M8 6.0¢ 8.0 2.0¢2.3 0.6¢ 0.8 12.0
HFMFB70-400 M10 50 4 M8 10.0¢20.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB100-400 M10 50 4 M8 10.0¢20.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB125400 M16 50 4 M8 12.0¢50.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB150-400 M16 50 4 M8 12.0¢50.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB200-400 M16 50 4 M8 12.0¢50.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB225400 M16 50 4 M8 12.0¢50.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB255400 M16 50 4 M8 12.0¢50.0 6.0¢ 8.0 0.6¢0.8 12.0
HFMFB300-400 M16 95 4 M8 12.0¢50.0 15.0¢20.0 0.6¢0.8 12.0

Klemmeh Additional Information Terminals

Klemme Terminal [mm2] 4 16 50 95 M10 M16 Schraubklemme Screw Terminal
0.2¢6.0/ 0.5¢25/ Eindréahtig ( starr ) Flexibel
[mmz2] 16¢ 50 35¢95 6¢ 150 6¢ 300 ) ) ) .
0.2¢ 4.0 0.5¢ 16 Singe wire ( solid ) / Flexible

Flexibelmit Aderendhiilse

[mm2] 0.25¢4.0 0.5¢ 16 10¢ 50 25¢ 95 6¢ 150 6¢ 300 X 3
flexible with cable and sleeves
i |
Eingang nput AWG 24¢ 10 20c4 6¢1/0 4¢200 - -
Ausgang Output
[mm] 9 16 24 27 - - Abisolierlange /Stripping length
Schlitz / Schlitz / Schlitz / Schlitz /
: Slotted Slotted Slotted Slotted : : Schraubenkopf Screw head
- M3 M5 M6 M8 - - Schraubengewinde Screw threading

Einbaulage Mounting Directions
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me /Free spaces

Sicherheitshinweisé Notes

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Sicherhinweise sorgféltig durch, bevor S
Gerat in Betrieb nehmen. Das Gerét darf nur durch fachkundiges und qualifizi
Personal installiert werden. BEunktionsstérungen oder Beschadigungen schalten
sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerét zur Uberpriifung ins
Das Gerat beinhaltet keine Servicebauteile. Bei Ausldsen einer internen Sicherun
héchstwahrscheinlich ein internereflekt am Gerat vor. Die angegebenen Datt
dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigensck
im Rechtssinne aufzufassen.

Bestimmungsgemalfer Gebrauch

Dieses Geraét ist fir den Einbau in ein Gehduse konzipiert und zur Verwendur
allgemeine elektronische Gerate, wie z.B. Industriesteuerungen, Birogeri
Kommunikationsgerate oder Messgerate geeignet. Benutzen Sie dieses Gerét n
Steuerungsanlagen von Flugzeugen, Zigen oder nuklearen Einrichtungen, in
eine Funktionsstdrung zu schrem Verletzungen fiihren oder Lebensgefahr bedeut
kann.

Installation

Die Installation ist entsprechend den ortlichen Gegebenheiten, einschlag
Vorschiften, nationalen Unfallverhiitungsvorschriften und den anerkannten Rec
der Technik durchzufuihren. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente
zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfillt
Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). Der geforder
Mindestabstandzu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kihlung nicht
behindern!

Please read these warnings and safety notices carefully before operating the de
Installationof the device is reserved for competent and qualified personnel. In
event of malfunctions or damage to the device, switch off the supply volt
immediately and send to the production plant for inspection. The device does
contain any service part§he specified data serve the product description alone &
are not understood as warranted characteristics in the legal sense.

Proper use

This device is designed for installation in a wiring cabinet and for general use v
frequency inverter such as industrial control systems, machine tools, wind turb
and elevatordor example. Do not use this device in the control systems of aircr
trains, or nuclear facilities where malfunction may result in severe injury or deat

Installation

Installation should be performed in accordance with local conditions, relev
provisions, national accident prevention regulations and the accepted rules
engineering. This electrical equipment is a component designed for installatic
electrical systems or machines and it satisfies the requirements of the Low Vo
Directive (2014/35/EU)The required minimum distance from the adjacent pai
must be maintained in order to prevent the cooling system from being impeded!
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