e [ vC Datenblatt BLOCKES
b Art.—Nr.: Technical Eﬁgﬁormoloren-ﬂeklronik
amno: VC 10/1/12 Specifications D - 27283 Verden/Alier
Typ : 1~ Sicherheitstransformator
Type 1~ Saofety Isolating Tronsformer \@
Kernform : EI 48/16,8
Core type / V

Bemessungsspannung, Eingang
Designated primary voltage
Bemessungsstrom, Eingang
Designated primary curren
Bernessungsspannung, Sekundér
Designated secondary voltoge
Bemessungsstrom, Sekundar
Designated secondary current
Vorzusehende Absicherung, Ausgang
Recommended output fuse
Bemessungsleistung

Designated output power
KurzschluBschutz

Short circuit protection
Schaltgruppe

Connection mode

Betriebsfrequenz
Designated frequency

Schutzklasse
Saofety class

Schutzart

Protection index
Isolierstoffklasse

Insulation class

Max. Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Ausfihrung

Construction

Vorschriften
Standards

Priifzeichen
Approvals

Priifspannung
HvV-Test voltage

Bemerkungen
Notes

; 230V

: 0,069Aac

D12V

! 083Aac

! =3~ 0,8AT

: 10VA

: nicht kurzschiuBfest

not—short—circuit —proof

;1o
! 50-60Hz

! vorbereitet fiir Gerdte der Schutzklasse II

prepared for Class Il equipment

: IPOO
* B (UL Class 105)
: 40°C

: vergossen fur Leiterplattenmontage

potted for PCB mounting

; EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL 5085; CSA 22.2

EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL 5085; CSA 22.2

‘s

File E103521 Typ VC10/40
Type VC10

! Primér-Sekundér 5,0 kV

Primary—Secondary

: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-

und fertigungsbedingt kénnen Abweichungen auftreten.

Spulenkérper Material ausgelegt fiir Glihdrahtpriifung min.750°C.
Technical specifications are typical,

they can vary due to material and production toleronces.
Bobbin meterial suitable for glow—wire test min, 750°C.

Abmessungen / Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration .ggcigﬁnaﬁf;ftiftsefte
PRI 34 6
51
Pin 6 = 230V ’
Pin1 =0 5/5,5,5,5 /_@ﬁ
SEC: 7 é§1;31.1 12
SEC n
Pin8 =12V N t;?
Pin 11=0 65:R3121 ~N
Pin 2,3,4,5,9,10 nicht bestiickt
Pin 2,3,4,5,8,10 removed 5'5'5'5'5
Pin 7,12 nicht belegt(Leerstift) Dimensions in mm
Pin 7,12 not connected /
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b

Dote: 13.07.17

Name: Scheling [Date: 200, 7 7} Checked:g

Remove "ENEC —Approval,

Amendment:added Short_circuit_protection and connection mode

a

Dote: 23.08.10 |Name: Thomas

Date: 25.08.10 |Checked: Cla‘;en

Amendment: Bobbin moteriol glow-wire test added

Date:

30.07.09 | Dote: 30.07.09

Name:

Thomas Checked: Closen

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Anderungen vorbehalten
Observe protection clause to ISO 16016 Subject to change




