
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie über die Änderung der Anschlussklemmen Ihres Gerätes informieren:  

 

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG 

 

Im Rahmen einer Klemmenabkündigung durch unseren Lieferanten Phoenix Contact werden in Zukunft alternative 

Anschlussklemmen der Firma Phoenix Contact eingesetzt. 

 
 

 

ARTIKEL: 
 

- HF1P 0,19-230 

- HF1P 0,59-230 

- HF1P 1,01-230 

- HF1P 2,73-230 

- HF1P 3,68-230 

- HF1P 4,60-230 

- HF1P 5,70-230 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Datum der Bekanntgabe 

Oktober 2025 

Datum der Änderung Oktober 2025 

Produktgruppe Harmonic Filter 

Weiternutzung vorhandener  

Produkte möglich 
(x) ja      (  ) nein 

Vermischung von 

Produktenvarianten möglich 
(x) ja      (  ) nein 

Veröffentlicht von 
Fernanda, Ryan 

Entwicklung Netzqualität 

ID-No.:001096873 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aktuelle Klemme zukünftige Klemme 

Abmessungen: 

 
 

 
 

   

Klemmentyp HDFK 10-HV UW 10 
Bemessungsstrom UL/CSA 65 A 65 A 
Bemessungsstrom VDE 57 A 57 A 
Bemessungsspannung UL/CSA 600 V 300 V / 600 V 
Bemessungsspannung VDE 1000 V 500 V 
Leiterquerschnitt: 

Eindrähtig (starr) 0.5 – 16 mm² 0.5 – 16 mm² 
Mehrdrähtig 0.5 –10 mm² 0.5 –10 mm² 
Flexibel mit Aderendhülse 0.5 – 10 mm² 0.5 – 10 mm² 
UL/CSA 24 – 6 AWG 20 – 6 AWG 
Anzugsdrehmoment 1.5 – 1.8 Nm 1.5 – 1.8 Nm 


